V4 v A
cenlk betonu Cenik platny od 15. ¢ervence 2021 ZBRASLAY
Betony podle TN SVB CR 01-2014 (CSN EN 206-1), STO ¢. 205/224/2019 Betony podle TN SVB CR 01-2014 (€SN EN 206-1), STO &. 205/224/2019

Cement CEM II/A-S 42,5R, Dmax 22 mm s primési SM$ Cement CEM II/A-S 42,5R, Dmax 22 mm
Ke/m? Ke/m? Ke/m? Ke/m?
Trida betonu Stupné vlivu prostredi Konzistence bez DPH s DPH Trida betonu Stupné vlivu prostedi Konzistence bez DPH sDPH
S1 1515,- 1833,- X0 XC4 XD2 XF1 XA1 S3 2225,- 2692,-
C-/5 S3 1535,- 1857,- €25/30 X0 XC4 XD2 XF1 XAl S4 2 245,- 2716,-
C-/75 S1 1565,- 1894,- X0 XC4 XD2 XF2 XAl S3 2410,- 2916,-
! S3 1585,- 1918,- C25/30 X0 XC4 XD2 XF2 XA1 S4 2430,- 2940,-
S 1610,- 1948, - X0 XC4 XD2 XF3 XA1 S3 2460,- 2977,-
c8/10 S3 1630,- 1972,- X0 XC4 XD2 XF3 XAl S4 2480,- 3001,-
S4 1650,- 1997, X0 XC4 XD2 XF2 XAl S3 2480,- 3001,-
X0 S 1765,- 2136,- X0 XC4 XD2 XF2 XA1 S4 2480,- 3001,-
X0 XC4 XD2 XF3 XA1 S3 2530,- 3061,-
C12/15 X0 S3 1785,- 2160,- C30/37
X0 S4 1805,- 2184, - X0 XC4 XD2 XF3 XAl S4 2530,- 3061,-
X0 XC4 XD2 XF& XAl S3 2570,- 3110,-
C16/2090d - Sh 1805,- 2184, X0 XC4 XD2 XF& XA1 S4 2570,- 3110,-
xg x(c; S ! ::5" 2257- C35/45 X0 XC& XD2 XF1 XA1 S3 2630,- 3182-
C16/20 — >3 ey 2281~ X0 XCh Y02 XFL XML S4 2630  3182-
X0 XC2 S4 1905,- 2 305,-
C40/50 X0 XC3 XD1 S3 2730,- 3303,-
C20/2590d X0 XC2 S4 1905,- 2305,- X0 XC3 X01 Sa 2730,- 3303-
Al I s1 B 2347 cso/go X0 XE 3 2830, 3424,
C20/25 X0 XC3 S3 1960,- 2372,- X0 XC3 X01 S4 2830, 3424, -
X0 XC3 S4 1980,- 2396,-
C25/3090d Xo Xxc2 S4 1980,- 2 396,-
X0 XC3 XD2 XF1 XAl S3 2110,- 2553,- Betony podle TN SVB CR 01-2014 (CSN EN 206-1), STO &. 205/224/2019
C25/30 X0 XC3 XD2 XF1 XAl S4 2130,- 2577,- Cement CEM II/A-S 42,5R, Dmax 22 mm s pfimési SM$
X0 XC3 XD2 XF1 XA2 S3 2210,- 2674,- Ke/m? Ke/m?
Trida betonu Stupné vlivu prostiedi Konzistence bez DPH sDPH
X0 XC3 XD2 XF1 XAl S3 2 250,- 2723,-
X0 XC3 XD2 XF1 XAl sS4 2270.- 2747 - C20/25 X0 XC1 podlahovy S3 1960,- 2372,-
C30/37 X0 XC3 XD2 XF1 XA2 S3 2310,-  2795- €25/30 X0 XC1' podiahovy S3 2110,-  2553-
X0 XC& XD2 XF1 XAl S3 2295,- 2777,-
X0 XC4 XD2 XF1 XA1 S4 2315,- 2801,-

Cementové mazaniny podle TN SVB CR 02-2006 Stmelené a nestmelené podkladni vrstvy

Cement CEM II/A-S 42,5R, Dmax 4 mm s pfimési SM§ Crleelm ez s 2 e

Ke/m? Ke/m? " . Ke/m? Ke/m?
Trida betonu Konzistence bez DPH <DPH Ttida betonu Konzistence ~ Dmax bez DPH s DPH
P300 S1.3.4 2000,- 2420, SC0/22;C8/10- (KSCl) S1 22 1270,- 1537,-
MzZKo0/22 S1 22 970,- 1174,-
P400 S1,3,4 2110, - 2553,-
P500 S1,3,4 2235,- 2704,-
Cement CEM II/A-S 42,5N, Dmax 4 mm
P300 S1,3,4 2030,- 2 456,-
P400 S1,3,4 2140,- 2589,- Konzistence betonu Sednuti podle ABRAMSE
P500 13,4 2265, 2741, - S1 Zavlhlé 10az40mm
S2 Mékkd 50 az90 mm
S3 Velmi mékka 100 az 150 mm
B - Teatd (hocnd o) 16062 200mm
Zimni prirdzka (od 15. 11. do 15. 3.) Ke/m? +100,- +121,- S5 Velmi tekutd 2220 mm
v v . & " 3 - _
Betony bez pfimési SM5 Ke/m +70, +85, « U betond oznagenych 90d - vysledné vlastnosti hodnoceny po 90 dnech. Betony
Pouziti kameniva Dmax 16 mm Ke/m3 +40,- +48,- oznacené XA2 s CEM Il nejsou urcené do prostfedi se siranovou agresivitou.
o a N « Betony se siranovzdornym cementem CEM Il doddme po predchozim projedndni
Pouziti kameniva Dmax 8 mm Ke/m? +80,- +97,- dodévek a ceny s obchodnim oddélenim,
Priplatek za urychlova¢ tuhnuti Ke/m? +120,- +145,- « Vy33i stupefi vlivu prostiedi automaticky spliiuje podminky nizsiho stupné vlivu
. , X 3 prostredi - to je napi. XC3 pokryvd pozadavky XC1, XC2 a podobné.
V prac. dny 18.00-6.00, soboty, nedéle a svatky viz druhd strana ceniku

« Pouziti kameniva Dmax 8 mm je u betont od tidy C 8/10 az do tfidy C 25/30 mimo
svp XC4, XA2, XF2, XF3 a podlahovych smési.

» o o o ) « Druhy betont neuvedené v tomto ceniku, doddvdme po upfesnéni pozadovanych viastnosti.

Priplatky a zimni pfirdzka se Gctuje k cendm Cerstvého betonu. « V ceniku uvedené ceny s DPH jsou zaokrouhlené na celou K¢. Na daiiovém dokladu je

V pfipadé pozadavku kupujiciho na pouziti urychlovace tuhnuti musi kupujici o tomto Getovdna skuteénd edstka s DPH bez vlivu zaokrouhleni.

pozadavku informovat centrdlni dispecink nejpozdéji do 13.00 hodin piedchoziho pracovniho

dne. Cena za pouziti urychlovace tuhnuti je G¢tovdna k cené betonu.
P Y ! V ceniku jsou uvedeny ceny zdkladni,

které je mozno po dohodé sniZzit o mnozZstevni rabat.



Cenik dopravy betonu autodomichavacem

Cenik platny od 15. ¢ervence 2021

Cena za vzddlenost Naklddka a vyklddka Recyklace vrdceného
bez DPH sDPH bez DPH sDPH cerstvého betonu
Doprava K&/km 84, 102,- Do 30 minut pausdl 210,- 254, - Ke/m? 1200,- 1452,-
Minimdlni G¢tovand cena je 600 K¢/autodomichdvat bez DPH Nad 30 minut KE/15 minut ‘ 150,- 182,-
(726 KE s DPH) Nad 60 minut K&/15 minut \ 300,- 363

MaximdlIni pfepravované mnozstvi v autodomichdvaci je 7 m®.
PausdlIni poplatek za naklddku a vyklddku v délce 30 minut se G¢tuje pfi

Vzddlenost se potitd na stavbu a zpét na betondrnu. usamni pe | naxiac
kaZzdé jizdé autodomichdvace.

Mobilni cerpadla betonu

Vyskovy dosah Cerpadla 32m

bez DPH bez DPH s DPH bez DPH

Pfistaveni na stavbu Ke/km 37,- 45,- 37.- 45,- 37~ 45,-
Pfistaveni na stavbu s betonem Ke/km 50,- 61,- - - - -
Cena za nasazeni K¢/hod. 2060,- 2493,- 2060,- 2493,- 2490,- 3013,-
Naklddka pfi dovozu betonu K¢ jednordzové 210,- 254,- - - - -
Manipula¢ni poplatek K¢ jednordzové 1500,- 1815,- 1500,- 1815,- 1500,- 1815,-
Ocelové dopravni potrubi K¢/metr/den 90,- 109,- 90,- 109,- 90,- 109,-
Vysokotlakd gumovd hadice Ke/metr/den 130,- 157,- 130,- 157,- 130,- 157,-
Pouziti redukce ocel. potrubi 125/100 Ke/ks 300,- 363,- 300,- 363,- 300,- 363,-
ez g DU T KE jednorézove 800,- 968, 800,- 968, - 800,- 968, -
nebo neumoznéni myti na stavbé

« Kupujici hradi prepravu ¢erpadla na stavbu, pfipravu a myti ¢erpadla pied a po ukonéeni ¢erpdni (manipula¢ni poplatek), prdci ¢erpadla na stavbé, myti ¢erpadla po skonceni prdce a piepra-
vu zpét na stanovisté. Manipulaci s potrubim na stavbé véetné nalozeni a vyloZeni zajistuje kupuijici svymi pracovniky pod odbornym dohledem obsluhy ¢erpadla.

« Kupujici zajistuje potiebny zdbor chodniku nebo vefejné komunikace pro ¢erpadlo a autodomichdvac na piislusném Gradé.

« Nasazeni terpadla G¢tujeme za kazdou zapocatou ¢tvrthodinu. PFi pouziti ¢erpadla je nutné pouzit na najeti cerpadla min. 0,5 m* mazaniny P400. Pfi pouziti pfidavného potrubi a hadic
je nutné pouzit na najeti ¢erpadla az 2 m* mazaniny P 400. Cenu této mazaniny véetné dopravy je kupujici povinen uhradit, stejné tak je povinen pripravit misto, kam bude toto mnozstvi
mazaniny precerpdno.

Priplatky k cené dodavky betonu,
dopravy a vykont cerpadel

DODACi PODMINKY

Dodadvky cerstvého betonu se objedndvaji na centrdinim dispecinku nejpozdéji do 13.00 ho-
din predchoziho pracovniho dne, mobilni ¢erpadlo nejpozdéji do 13.00 dva pracovni dny pied

Doddvka od 18.00 do 06.00 hod. (nocni doddvky) ‘ +10% nasazenim.
; Veskeré objedndvky a doddvky vyrobkd a sluzeb se fidi platnymi Technicko dodacimi pod-
Doddvky v sobotu ‘ +5% minkami proddvajiciho, které jsou k dispozici na viech provozovndch, obchodnim oddéleni
L o L ., o nebo na www.kamenzbraslav.cz a jsou nedilnou sou¢dsti vSech uzavienych smluv
Doddvky v nedéli a ve statem uznany svdtek ‘ +10 % i jednotlivych dodavek.

KONTROLA KVALITY

Proddvajici provddi kontrolu kvality dle platnych norem véetné vyddvani atestd. Prohldseni
o shodé ve smyslu zdkona ¢. 22/1997 a nafizeni viddy¢. 312/2005 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, kterym proddvajici prohlasuje, Ze jim doddvané cerstvé betony jsou ve shodé
s ustanovenim platnych CSN, je k dispozici na obchodnim oddéleni proddvajiciho.

KAMEN Zbraslav, a.s., Zitavského 1178, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IC: 018 204 60, DIC: CZ01820460,

spolecnost je zapsand u Méstského soudu v Praze v OR oddil B, vlozka 19215

Certifika¢ni orgdn: TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV PRAHA, s. p. autorizovand osoba 204

Nabidky a kalkulkace Objednavani dodavek - dispecink

¥ dalibor.horin@kamenzbraslav.cz . 602 771095

. 602565679

¥ dispecinkostrava@kamenzbraslav.cz

Betonarny v Ostraveé a okoli

OSTRAVA PASKOV v
Koksdrni ulice 1148/14 Zahradni ulice
702 00 Ostrava 739 21 Paskov

. 602216 571 . 602118 587

www.kamenzbraslav.cz



